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ATTACCHI

E’ necessario inoltre che:

1. siano rispettate le loro portate, fissate in relazione alle
caratteristiche costruttive e alle modalita d’impiego

2. che sia soddisfacente la manutenzione e siano effettuate le
verifiche periodiche

3. che gli imbracatori ricevano le necessarie istruzioni per {'uso
e vi si attengano e conoscano anche le prescrizioni per i segnali
gestuali.

CATENE

E’ daricordare che una catena che lavora in presenza di calore
subisce una riduzione di portata che varia in funzione della
temperatura raggiunta dalla catena stessa. Gli effetti termici
devono essere, infatti, non da meno considerati. Mai scaldare o
usare la braca dopo un preriscaldo che vada oltre i 450 0C; in
ogni caso l'operatore avra cura di effettuare un attento esame
della braca prima dell’'uso.

Protezioni per catene in corrispondenza di spigoli del carico
sono anche da prendere in considerazione se il carico presenta
asperita o spigoli o altre particolarita per cui risulti opportuno
interporre degli spessori in legno o gomma.
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CATENE
Protezioni per catana e funi in carrispondanza @¥ spigeli del carico
BRACHE
E’ preferibile 'utilizzo di questo tipo di brache nei casiin cui i
carichi da sollevare presentino particolari forme ovvero quando
la braca metallica -
puo venire a contatto con sostanze
che aggrediscono
i materiali acciaiosi.
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Imbracatore con guantoni,
scarpe di sicurezza, casco,

giubbotto di colore vistoso e
chiaro, uncino per afferrare

-

catene, funi, corde.

Effettuata la revisione dell'imbracatura, pud essere iniziato il
sollevamento del carico avendo cura che esso avvenga
verticalmente evitando le inclinazioni che sono pericolose
perché danno iuogo a cambiamenti di equilibrio del carico con

mezzi di imbracatura.

possibilita di sfilamento nonché ad aumenti di sollecitazioni nei

SOLLEVAMENTO

i segnali al manovratore. La partenza, i successivi movimenti e
gli arresti devono essere graduali e non bruschi. H carico

spinto ma solo tirato, evitando di sostarvi sotto. Deposto il
carico su adeguati appoggi, allentare alquanto il tiro per
controllare che non vi siano cadute o spostamenti di parti del
carico prima e a seguito della rimozione dei mezzi di
imbracatura. Se questi tornano al posto di partenza appesi al
gancio di trasporto, occorre sistemarli in modo che non diano
luogo a inconvenienti o infortuni durante la corsa.

Se gli imbracatori sono piu di uno, soltanto uno di essi pud dare

s0speso non va guidato con le mani ma con funi o ganci; non va
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Per evitare gli infortuni caratteristici della sua professione e
dovuti al contatto con i mezzi per I'imbracatura e col carico,
I'imbracatore deve effettuare 'agganciamento e [o
sganciamento solo a gancio fermo, usare le apposite funi o
attrezzi per la guida del carico {(ad esempio, un tirante
terminante ad uncino come da figura esposta in precedenza).
L'uso delle “forche” sospese al gancio richiede speciale
attenzione, in particolare infattj occorre valutare caso per caso
Ja capacita delle forche di trattenere efficacemente il carico
nelle condizioni in cui esso si presenta al momento del
sollevamento, tenendo sempre conto delle caratteristiche delle
confezioni in particolare quando queste, per modalita di
esecuzione e per natura del materiali di cui sono costituite,
siano particolarmente suscettibili di degradarsi.

SOLLEVAMENTO

Reeulta evidenle che non B'epana ueae fe bracke con
carichi cupericri a3 pesaiz accertalae qualaraola
peezic’e, occone ezeluclere quel's avert dubbia
igentloazione.

Per le brache a pit bracel e per canchila ¢u supericie
inguce ad angoiare |2 etesee in micdo accentualo
biscgnera tener prezente cheta= periaiavaria
rotevcimente conil variare dei angelo a! vertics.
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SOLLEVAMENTO

€' buona norma chel operalore ezamin 'o slato generas della
braca prima delt uzs al golle .amento. Le Drache che roult e n
qualche medo danneggiate ron Sozenno exsete m nazsun med
uzate Aifini geliarerslenza calia oraca la fune deve ensere
slientzmente ulibzzata. tenenco prezente ed evitancolasua usurs
da sleofinaments sugl spige - A € 3u cualsias borde | cu 1aggis
il curvaliira & infericrs o pari & diameno dells fune.

L'uowrs delia braca € un fenomeno ds tenece ben preaante,
4 gopeatiuio ee siviole che ecca operi il pu a kngs pocs X

e a'cune precausioni rizullano molta ul 5, qusl &d eserzo

lincamiciamerto, con tubclare di FYC defa fune, opows

apposizizne intorno ad erea £ una sperale ¢ secid o, nonché
Yagg cazione ne. punt critici di contatio di paraapigl che
ammorbidizcons ed amplficane confemporaneamenta | adetenzarala
kineeilcar oo,

b
&

SOLLEVAMENTO

E'buora norma e tare la piegalira dal'e brache in
ceneldenza conimmanicatt:, ¢on i capicarda e con
e impalnature.
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aggressiv

E'bens negrdare che la portata di una fune dacrezcs

tapidamenie in condizor di UlEizzo abgico. 81 dovra ediare
Gaindid: peegare Je funi di accizio au piccoli peri 0 garei.

Le portate, i gim  condizion, decrescore rap-camente con

valon pari a cirea | S0% della portata nominale per lum che

harno, &t egempic & piegatura eu pemni ugusli & due volte
irdiamedro della fune slecsa \

non dovianng mai ezasre il

SOLLEVAMENTO

Preca.rmane Impodsate nellwilizzo di smbracature ad ane’o cariinug, &
auiela di evstare di appoggiare 7 carico nei punti protett dipinti con vernice
o ricoperte di nastro: Zove quesie che coinc.aono con

rannegamenio del'= eabiem1a delia fune.

Le brache, nel coniesto genarale, @ perl'uzo che di seae viene tatto
risuliaro molto esposts a danneggiament varn. ir particclare, le brache,
=:ate e poi Bbbardonate aul terrenc. opalre
aconiaty conagerti o degrado vedi ad ecempio lont di cslore.
eehiacciamania ecite | carchia terra, conlatlo con agenti chimic
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Al fine di prateggere 2 hrache di catena glia
Fnie del piclo laveraty o giomaliero, sara bene
che esse verganc immagszdinale = sistemate
ed ragirsfrare previa Worificazione onds evitare
i fenomeni de’ a comozione. A tat {ine bisogners
audare inofire | u20 di soivent per la lore pulizia
| temn ‘aoralivi, & voble, irducons ad
sperazieni d'vo agproesimative o improgp-o
dai mezz . 'n queato zense quindi bisogners
gvitare di scocoppisre, ad ezemzio, in mado
impropr.o orache di funi cost.ldite da elerent
g tiro g tipo differentz. Mai guindi, furs aventi
z=n2o S aywolgimento opposie ideaticrzo ©
grisfroren), né tanto neno fus con rumero di
tre tori lotalmente disferent

Quznte 2opra porserabbe 2o o=l di disserete delle funi ezes.
INell"ambite det riferinanti . degrada dovule % tempersture =ocecaive con
cui vergono 8 contatte iz brache, sard bene evitare tempaisiure superiori
¢ ugus a8 I10°C pee le drache aveni man ool di alun aio.

INTERFERENZE

Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di
lavoro destinate a sollevare carichi sia

assicuratoche: ...........

b) allorche due o piu attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in
un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si
intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la
collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro
stesse;

Dovrannc essere presi provvedimenti al fine di evitare possibili
interferenze di carichi e strutture tra piu apparecchi di
sollevamento, consistenti nell'adozione di dispositivi automatici
anti interferenza ed anticollisione.
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RISOLUZIONE ALLE INTERFERENZE

- J'adozione delte necessarie misure per assicurare la stabilita
del mezzo e del carico

- l'esistenza di dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
'esistenza di dispositivi di frenatura

- la visibilita perfetta dal posto di manovra di tutte le zone di
azione del mezzo e la predisposizione di un servizio di
segnalazione svolto con lavoratori incaricati, nei casi di
impossibilita di controllo {dal posto di manovra) di tutta la zona
di azione del mezzo

- l'individuazione della localizzazione di mezzi di sollevamento
in posizione fissa, in modo da eliminare o ridurre al minimo le
zone di possibile rischio di interferenza, sia in fase di lavoro, sia
in fase di inattivita

RISOLUZIONE ALLE INTERFERENZE

- la programmazione delle fasi di movimentazione dei carichi in
modo da eliminare la contemporanea movimentazione di
carichi fra apparecchi interferenti, facendo ricorso ad un
sistema di segnalazione delle manovre. Nel caso di piu imprese
con apparecchi di sollevamento operanti nella stessa zona di
lavoro, un idoneo livello di sicurezza pud essere conseguibile
mediante I'unicita di direzione del cantiere e con la previsione
di un servizio di coordinamento interaziendale con compiti,
oltre che di programmazione e di coordinamento, anche di
gestione di efficaci sistemi di intercomunicazione fra gru
presentanti rischi di potenziale interferenza.
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RISOLUZIONE ALLE INTERFERENZE
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RISOLUZIONE ALLE INTERFERENZE

el

e

videncinziong delle zone interdare
Evidenziazionz a

RISOLUZIONE ALLE INTERFERENZE
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ALLEGATO “L" — ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Tutte le attivita’ che prevedono 'organizzazione del cantiere dovranno essere espletate
conformemente ai sensi delle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in
materia ed a quelle che potranno essere successivamente emanate, anche in corso di
esecuzione dei lavori.

Il presente allegato (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo) contiene: un
compendio specifico per I'organizzazione del cantiere.
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Art. 105 . Attivitd
goggoite

Le norme del presenle
capo si applicano alle
attivita che, da chiungue
esercitate e alle guali siano
addeti javoralorl subordinali
© aulonomi, CONCEMOoNo

la asecuzione dei lavori di
costruzipne, manutenziene,
riparaztone, demolizions,
conaervazionae.
rsanamanio,
rlstrutturazions o
equipaggiamenlo,

la trasformazione,

il Annovemenio o Jo
smaniellamenlo di gpere
fiese, permanentio
temporanee, In muralure,
In cemanto armato, in
melalip, inlegno o in aftri
maleriali, comnpresa le linee
g gll Implanii eletincl, le
opere slradali, ferroviane,
idrautiche, marttime,
idroeletifiche, dl bonifica,
sistemazions torestale e

d sterro. Coshiutsoono,
inoltrs, lavod di castruzione
edile o di ingegnen'é civite

ARivith saggette

|
|
|
5
Opero lisse

pommLtol

l‘\wmpqt Anecyg
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. Wvorldi
maadlealone
tipew azlone
demaliziens
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rsange/ o

dslndlyrnzliend
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realzrate in:

MUtMws
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* Inghise

U Opeo0 slrnonlc

1o i 0 g AN oteilricl

gli scavi, ed if montaggio e It Ui
lo smonlaqgio di element
profabbrical ulilizzati per la reins
realizzazione d lavori edi¥ meRrne
0 di Ingegnaeriza civile. La _

- dl bonffica

normie del presente capo &i
agplicano ai [avon ih gquota
dl cui af presente capo

e ad in ogni alira altivild
Javoraltiva.

Sz lomarignd (o ogtele
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Art. 106 - Allivité escluse

1. Le dsposizion dol presenie capo, ad esclusiona dele sole S pOSITION
rolalive @i lavon n guota, non sl applcano

n) ai lavorl di prospozione, neaica e collivazione delle s0slanze minerak,
b) o¥o atwild di prospszione, neerca, coliva ziond @ Sloccagoo degls
idracarbun liquid & gassosi nel lamierio nasanole, nel mare terrltedale

@ nella piatlalorma continentale & nedie allre aree sotlomarine comungus
soppeile & polen delo Skako

c) ol lavorl svoli in mare.

Anivitd escluse
\
N
b Y Le cispostiont det presonts capo. ad
~._ ssclasicne deile sl dispoalrion
" relative of lavorl in guols, non el
applicano:

a) 8 lavod di pros penons, ncorcs @ caltivaziona
della sostanze minarall,

b) alle alinith & prospeziona, ricenca,
coltvaziong @ stocougglo degi idrocasbur Ihopuid
& gassosi nel lerriloro nazionale. nel mane
territoriale @ neta platalorma continénialo &
nalie alire ared sotlomanne comungque EOpQaNe
& poteri dello Stalo:

al lgvari svalll in mare.
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Arl. 107 « Definizioni (di lavori i Quols)

1. Agh elleili dalle disposizioni gei predelio Capo ol inlente per lIvom in
Quota: atlwith lavoraliva cla espone |l lavoralore al rechio di caduta de

una guota posta ad ahezia supencre a 2 m rispeio ad un plano siabsle.
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Art. 108 - Viebilitd nel cantieri

1. Ferow rostando guanio previtio al punto 1 defaliegalo XVIN, duramg §
favor deve #3S0re assicursia nai canber la viabiith delle persone e dei velcali

1.1, Lé rampe di accesso ol londo depll scavi ol splalaamanto o di
sbancamenio devono averne una camegglaia solida, aila & resistere al
transio dw mozzl di trasporto o cul & previsio limpsego, &d una pendenza
adoguaa alla possibiind del mazzi stessl. Laccesso pedonake gl fondo deso
cnvo deve edsere reso Ingipendame dal'sccesso carabile;
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(sagua)
Allegato XVII - Visbiilth nei cantier:, ...

Tew

1.4. ... sols nel caso in ¢ non lossa possibile reakrzare (ale accesso, la
larghezza della mmpe deve essera lale da consenlire un franca di almano

70 centimatr, olire ks sagoma di ingombro del veicolo. ...

-

Allegate XV - Viablifd nel cantieti, ...

1.1. .. Qualora nel irattl lunghi il france venga limitalo 2 un 50i0 Bals,
devone assere realizzale plazzucle o nicchia di rifugee ad intervalk non
superiod & 20 melr ungo Vallro [ale,

a-Ew




WiSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. C04E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 6 di 85

(segua)
Allegato XVIII - Viabilitd ne! cantier, ...

L L]

1.2, | violloli e le scale con gradind ricavali nel tarsno o nells mocia
devono essers proveisti di parapeiio nei Iratk prospicienli il veolo quando
If dishivello superi | 2 malri.
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{segire)
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compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
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compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capolu
compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capolu
compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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" S i n'l-ag m 0 compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla

riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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Art, 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso dr allrarrature
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riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
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Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
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compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
compreso tra via El Frate e via di Castelleone.

Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla

riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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con matarala adatle ale condiziond dl nplego, devono pstom
sulficienlamente resisienl nelliasleme o nai swgol elemanti a devone
evers dimensloni appiaprate al lore uso, Detle scale, se di legno, deveno
avera i pigll tizsal ai montantl medlante incastro, | ploli devono essera privi
di nodi. Tol piok davono essers Iratienuli con liranti i lerre applicati sollo
I due pich esiremi; nofle scale lunghe pid di 4 maln deve essere applicslo
anche un tiranie inlermedio. € vielalo 'vso i scale che prosenting Hstalk
dl legno chiodati sui moniant a poato dei pioli rofl. Esse devong ol
DESETE provvisie 0o

a) dispositivi amisdrucciolevoli pife astremlita Inferlorl dal due
montantl;

B) gang! di tretenuta o appoggl antlsdruccialevell elle estremita
suparar]l, quando sla necessenio par assicurare la stabilith della scala.

[T
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L
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{SEnirer
Art. 113 - Scele

4. Perle szals provvisie alle esireminh supsriori di u::rsp-o;u_wi di 1atienina,
anche scomevol su guide, non sono richiesle ke misure di sicuresza
indicate nele letlere & & b) del comma 3. .

T
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compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L
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(regue)
Art. 443 - Scale

gelrania, ...

Lda

4. . Le scale a mano usale per fraccesso ai van planl del ponlegg)
£ dede mpalcalure non devena gsserne posis luna In prosecuziona
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Art, 113 - Scale

‘ EEL

(eeguel

4. .. Le scale che servono a collegare stablimente dug poni, quiriio
sOn0 Sislemale wirso (& parie estérna del ponle, devono @ssemm provyi e
sul lalp extemo di un CornMand paranelio,
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compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
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{soguel

Arl. 113 - Scale

5. Cuando MNuso dells scale. per la lorp altazza 0 per sltre Causs, compah
pancolo th shandamanio, esse devong essere sdeguatemente assicupe
o iratienuta al piede da alim persons




) Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
" Si n-I-ag ma . cor"npreso tra via El Fra'Fe gvia di Caf,tell.eone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
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freguo)
Arl, 113 - Scale

8. )i datore di lavoo assicuna
chie b sCake a picll siang
Sissemae in modo da garaniin
la horo slabiitd duaniz Mimplego
€ S8CONS0 1 SOOLSNG Crden

a) le scale a pioh portatil
GavEno PORGIANT SY 4N SUNPONIo
siaDea, resislents, & denonsoni
adoguale & immobie, In mods
da garantire la posizome
orizzonlals dei piolr ...

traguct
Art, 113 . Scale

L]
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- .
" S compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
I niag m 0 Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
Cod. C04E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 38 di 85
(vague)

Art. 113 - Scajle

-

B. 1l datore di lavoro sssicura che 10 Scake 3 pioll siano sistemsle in mota
d gawaniico i foro stablili duranie Fanglego ¢ secondo i saguenk critark;
8] ..
b) te ecalo & ploli s0speEse devono asse e AYgANcain N MoAD skuro ¢,
ad accezione dese scale a lun, In muries 1ale da avilare sposlsmeni &
Qualeas: Mmovimanio o oscillazong, |

e I

BEREE T

—— ————————

|

|




