. Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
" S i nfag m 0 . compreso tra vfa El Fra’Fe e. via di Caétell.eone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 39 di 85

I3egut)
Art, 113 - Scale

+&

a.

b)

c) lo scivolamento del plede delle scale u pioli paravl, duianie d 0r0 LS.
deve assere impedio con lissaggio dalla pare superiow o inleriore del
manlanti

dan




Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

- .
" S compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
I nll.ag m 0 Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 40 di 85
{xaguia)

Art. 113 - Scale

& .
B ...

sotuzione di ollicacia equivalante,

€) ... 0 con qualsins! GAPOtANVG BNIISCIVOM. O NCOMEnd0 & Qualsia! atia

{segue)
Arl. 113 - Scale

e} ...

d) o scale a piol usatle pes
I'accosao davono esseme tal da

- sporgere a sidlicienza oliro §

Ivello di accosso, & Meno cha alis
disposiiivl garaniiscono una press
sleurn;




ViSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 41 di 85

(50 pus}
art. 113 - Scale

B i
&) le scals a pioh
Inpestablii o a shilo

alamenl,

composte da piv element

devono ssaere vldizzale
i modo de asscuraia
fermo reciproco Ol var
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 42 di 85

fsogue)

Art, 113 - Scale

E! -

gocadar

LR L]

f} le scaia 2 plol mobik govpno essera fissale slabdmente pmma 4
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 43 di 85

{segue)

7. |l datore d lavom assicumn che le scale & poll sano ulilizzale in modo
da consentire ni lnvoralorn di disporre in qualsing momenlo di un epnogglo
e di una prosa sicun. In parleotare A Iresporilo e mana di pesl su una scala
a pioli non deve prechuders una press sicura.
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 44 di 85

(segue}
art. 113 - Scale

8. Per luso delle =cale portatis
camposle di due o plo slemenh
nneslal (po elfléGana o simill),
alire quamo prescedito nal comma

disposizronl.

a) s lunghezza delila ecak in
opera non dove suparare i 15
meln, salvo parl:colan eeigenza,

dm mordanti devono assers
asslcprate g parll ligse;

B) le acabe inopaca lunoha pa i
& melrl devono essare munile &
rompliraila per ridurie ka freccia di
imllessiona;

ROMPITRATTA

3, st devono osservare 1 seguenti

nal qual caso e #stremia Supanon
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 45 di 85

{segue)
Art. 113 . Scole

¢] nessun lavoralone
deve lrovars: sulla scala
guando s8 ne effeltva jo
sposiamean|o latarale;

d) auranie l'esecuzone
dei lavarn, una persona
dheren gasicHars da lara

scola,

una contimua vigilanza della
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 46 di 85

isegue)
Art. 113 - Scake

2. Lo scalo doppis non devono
supemnie | giexzs dim 5 o devono
pssare proviisle di calena di
adeguata resfsianza o di alfra
dispositiva che impedisca Fapediung
dalla scala olire i imila prasiabililo
& sicurezza.

(Betue)

Art. 113 - Scale

10. E ammessa la derogs alle
desposizion o caralere
coslauttivo di cui ai coinmi 3, B
& 9 per e scale porlatili
conformi al'allegaio XX,
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 47 di 85

Inandon:

Allegato XX - Cosfruzlone € Implego di soale poriatili.
Auvtorizzazione ai laboralors di carliflicaziona

A. Cosiruzione e implego dl scaie porlatii
1. € rleonosgiuls 1a conformivih alle vigenli disposizionl, delle scalke poriali
ghe seguendi condizeon;
g} & scale poriatii giano coslruile conlormemente alla norma fecnica LN
EN 131 parie la e parte 28
b} i coslrottore lornisca e certiicazionl, previste dalla norma lecnica o
cui al punto @), emesse da un lhormtorio ullickie, Per laboraton ufficiali &

- falsaratone dulFESPESL,
- lahoratono dete universitd e del pollecnics deflo Stalo;
- iaborator degh istituti tecruct dello Slato doomoscilut! ai sens della
jeggge § novembre 1971, n. TOSE:
- taboraton sutovizzati in conformith @ quanto previslo dala sezione
B del presente allageto, con decrelo dei Ministrd del lavaro e delia
providenza soceke, delip svilippo economica e delia safute
- laboralon del Paest menba dell"Unione Buropea O def passh ade-
renli all'Aecordio sullo SPR2I0 SCONDMICO eUADPEeD rconosciuti dai
nspelivi Slah,
¢ le scalg porlatili siano accompagnats da un foglio ¢ librelo recanle:
- una bova dascriziona con indrcaziome daghi elermant! cosifvanti;
- lo indioazion’ UK per un corello impiago;
Ia istruziani per ld manuienziong & consanvazions,
- of estrermni def isboralonit che ha effefiualo Je prove, numeén df iden-
tificazione del certificali, date del "iascio} def ceviiicalr dale prove
previste dala novma fecrica UM EN 131 parta fa e perle 20;
- una dichizmzione doi costnitlomns di confoamita afie Narma lecnica
LINI EN 137 parte 1a 8 parte 23.
2. Uatire zzabum & cui al punlo 1 legaimenie labbricala @ commerciakzzata o
un alto Paege dallUnions europea o in un akio Paese aderenle allccordo
sullo SPATI0 RCONOMICD SLHDPED, Pub essere commercializzala in taka pur-
ché B Iiveto di sicwezza siaequivaiente o guelo gamntile dale dispostzonl,
speciiichi lecniche @ slandard pravisti dalla normaliva Naliana i matefia.
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 48 di 85

dai posii di lavoro

1. Qwando nelis mmediate
y vicinanze dsl ponleggio
. del posto di cancamenio
_--"'" h & sollevameno del
gk || materlali vengone impasiat
iy || calcesbruzzi @ malle o
' esegulle alire operaziem
a carallers conlmiuativo

U Art. 114 - Prolezione

il posto di lavore deve
pzsara protatio da un salido
impalcale sovrastanie,
conlro la cadula 6

melasiak

(sogue)

o

caruchl.

Art, 114 - Proleziona
dei posli gl lavorp

2, llpesio di canzo e di
manavia degh angan & e
dave agsote delanitalo con
barriora per mpadire [a
permananza ed d fransito £oilo




) Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
L]
" S I n-l-ag m 0 compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla

riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 49 di 85

i1ogue)
Art. 114 . Protezione del posh dl lavoro

4. Noi lavodi chie possono dar oQo a proiaziona d schepge. come
qualll d spaccalura o scalpaiatum o blocchi o pretre & simil, devono
¢330 predisposti eficacl inezzi di protezione @ dilesa sla oclle porsone
dereitamenie addatls 5 tak lavon 8 & coloro cha £0slan0 O anstano
in vicinanza, Tab miswre NON S0N0 NCIGSIE Per | Bvri O Roemae
acaligranto o pielrerne nefia costrunone & muraiurs Comwne




- . . T
" S I n-l-ag m 0 compreso tra via El Frate e via di Castelleone.

Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 50 di 85

Art, 115 - Sistem| di proteziona conrlro le cadule dalialto

1. Nel lavos 0 guoln gualors non Sinno S161e Blluate miswve oi paolerions
collettiva come previsio allariicale 111 comma 1, leliera a). & necessando
che i Iavoratod| uillz2ino idonei sistems 4 prolesone idonsi per l'uso
specifico composil da diversl elementi non necessaramenis preseni
contomporaneamante. conlormi ale norme lecniche, guandl | seguenii:

a) assorbhon i energla,

a) Assorbitori dl energia
(UNI EN 3586)
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 51 di 85

b) connettori
[UNI EN 362] %o s

(segue)

Art. 115 - Sislemn! di protezione

conlro fe cadule daii'allo

Wik

b) connettorl,

(sogua)

1.

LRl

aEe

c) disposilive Ci pncoiapge £
(UM EN 785) X

Art. 115 - Sisrtem! ol protetione conlro le cadule dall’alio

¢} disposhivo @l ancoraggle.
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 52 di 85

fsegus)

Art. 115 .« Sislemi di prolezione contro le cadute dallalio

(segud)

Arl. 115 - Satemi di proletione
coplro le cadule dall’ano

1

¢) dispoaitivl relrattiy,

LLE

2) ckspositiv.
relratif
[UNI EN 380
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 53 di 85

(aegue)

Arl. 116 - Sistem! o protarione

contro le cadule dell'silo
1.

1 guide o Vinge vita fleasibili:

L

faegue)

conlro ld caduln daliaito

o] pide » Big we ks
T TR

1 - i

g) guide o linec vila rigloe:

Art 118 . Sistemi di prolezione
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" S I nfag m 0 compreso tra via El Frate e via di Castelleone.

Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 54 di 85

(seguc)
Art, 115 - Sistemi di protezions contro Je cadute dalialto

‘d (L]
1L

h) Imbracatiure

h} imbracaluie
[UNIEN 361|




. Movimento franoso del versante collinare in Deruta capolu
V‘ S i n-l-cg m G . compreso tra vfa El Fra’Fe e. via di Caftell.eone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

0go

Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 55 di 85

(segue)
Art. 115 - Sistemi i proteziona conlio le cadute dall’allo

2. (Abrogaio)
3. il sistema di protezione déve essere
asslouralo, direllamenie o mediante
connéliore lungo una gulda o linea via,
a parti slab®i dells opere lisse
| o provvisionall

-

[2rgue)
Art. 115 - Sistem|

dall'ailo

4. Neilavori su pas i lavoralone
deve essera munilo d ramponi
0 merz equivalentl o di idoneo
dimposlivo amioadula

di prolezione contro le cadule
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

4

fune di
[avoro

4

fune di

N\ Sicurezza

Art. 116 - Obllighi
dei dalori di lavoro
concernenti l'impiego
ofi sistemi di aCCOEE0
g posizionamenio
ingdianle fune

1. Il dalore di iavore impiega
sistern: di accesso e o
posizionamenio madianis
furd i conformild ai seguant
refquesin:

A} sislemp comprandenie
aimeno due funi ancorale
paparalamenta, ng per
I'aceass0, |a divcesa e il
sosiagno, della hne di
lavoro, € Falira con lunziona
o theposiivo susiliario,
dolta fune di sicrezrs. E
ammesso ['vso di uma lung
In cireosianze eccezonak In
ey fuso di una soconda fung
rende il [avore pli pencoloss
& & sono adontate misure
adoguala per gataniice la
Sioures e,

b} lavoralon dotal di
un'adeguala smoracatura di
gostegno coliegala alla Tuna
o skcurgzza;
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) Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
" S i nfag m 0 . compreso tra vfa El Fra’Fe e. via di Caétell.eone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 57 di 85

(seguE}

Art, 118 - Obblighi
dei daltor dif lavoro
concerneénli l'implego
el sistemi di accasso
@ posizionamenta
medramte lumn

1

c} fure di i2voro muaita

dll meccanismi S th

ascasa o descesd ¢ dotole

di v sislama avtobloccanie

volo & avilare la cahra

nel caso Incwe Mok ralore

porda 1 conlioho del propri
I movimantd. Lo lune o

SICUMEZTE CEVE 65507
munita & un dSpOIvD
mobile conire e cadde cla
seque gh sposiamens del
lavoralons;

-

imbracatura =
collegala a fune i
disicurezza :




. Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
" S i nfag m 0 . compreso tra vfa El Fra’Fe e. via di Caétell.eone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 58 di 85

(sogue)

Arl. 116 - ObDhig
des datori di lavoro
concementy limprego
i sigtermi di Accatin
e posizionamegnlo
medignta funi

1.

) fune ot Iv0i0 Mmuniis

di meccania'mi Satuti
#3C03a @ iscesa ¢ colals
o uny Sislema Sulobiocoanie
woilo @ eviiane la cadula

nel caso in cud iz zatone
perda It contmdlo del propn
movimendi La fune dl
BitWwrezza dove gsteid

munila dk un dEPOS it
mpluie cordio e céchuls che
segue gh spasianent oel

meccanismo di Lvorntora;

ascesa @ disoesa

con sislema

anticadula

autobloccante
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

H o lverzi

agganciati ad
imbracatura

(segue)

Art. 116 . Cbblighi
del dator di lavore
concernant| l'impiago
di sislemi dif accesso
& positionamanto
mecianle funi

y P

d) slleza ed alln accessorn
uldizzali dai kavaralon,
aggancab alla lero
imbracatura & 50512gM*e O al
sadiie o ad alire slrumsenlo
idanao;
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 60 di 85

(eegLa)

Art. 116 - Obblighi
gel dalori di lavoro
concement I'niglego
oi sisfemni di eccesso
e posldonamento
medianie funi

1‘ o

») lavon programmall e
sorvegliall iy modo adeguala,
anonhe al ime di poter
immediztamente Soccormers
| lavoratore |n caso di
necessila. || programma del
lavvars delinlsce un piand

di emergenia, ke lipologse
operallve, | disposiin
pratezione individuale, le
weniche @ e procedure
operalive, ghi ancoraagi,

I pasizionamento degl

lp squathe o lavoo @ Ol
afrazsi o kEvong:

esserg disponiblle presso |
wieghl di lavaro ai g dalla
varifica da parte daf'organc
divighianza competeni pa?
arriterio di compatibiit: al
critari di eui afarticolo 111,
commiie2.

L L]

operalos, | matodi of accesso,

f}) il programma di leyoro deve
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Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L
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(segue)

arl, 116 - Dbdiigh!
dei dalor df lavoro
concernenti Nimprago
di sisleni di accesso
a posirionamenio
médiante funi

2. It datora ol lavore lomisce
al lavaralod mleressal una
lormazions adeguata e minala
alle operazioni pravisie, in
poricolars in matesia di
procedure i salvalaggio,

srm
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" S compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
I nfag m 0 Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 62 di 85
[sague)

Art. 116 - Obblighi del datosi di lavoro concament! limpiego
dl sisterni di accesso e positronamento mediante fun
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" S compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
I n.l.ag m 0 Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
Cod. C04E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 63 di 85
{sogue)

Art, 116 « Obblighl dei datori di levore concement F‘frr\phgu
di alstemi di secessn 8 posizionaments madiante firn

3. La lormazione o G &1 comma 2 e Caratinns 190rico-praico o ceve
nBgudsdare: '

a) lapprendimento delle teoniche operative ¢ defuso del depositm
nisceanadr,

b) laddesioments spaciiico sia su siiuinre ntural, si2 su manatall
¢) l'uiilizzt doi dEpOst v di protagone w.m caranensicha
wonche manutenzions, dumta @ CONSONAINNE,

d) on tlement: i pRmMO SOCCOISD,

®) | tigchi sogotdvl & la misum di prevenriona o prolazdne,

1} le procedure di salyalnggio,

LLL

Sode & TP Enarids, 5
sely Fbrdfenl Tumlellieis sgeraniTaaddanuave = weicl o oiuasone nnnuut_'
Durats eremplaasiea: K are

Y

— - - -

Acpament |
t:ﬂui Bt whtan di valetasioes e R T, e TR di tighs preserl v looshe
Tiviwn, _ _ |
I e e G < eb driM pratedure € Achc Katichs ppetple @ relieiut sl siuire &
lerrwrurwrs € prascrare shaabid X

g st one GEANIAE d sguedre amsba im eeld?ine 3 macching ¢ fiire FAure aldl i EvT
srdlnsrimentc = senni @) Kicbwrts soll intenisinig pon etz d'ope o SUivith d el

apllu_ B - === |
Eﬁhmm weelts ol coamnlin dephi anrcaaggi, vis Acl DF v renewe larunc apommive

Mivanlih @ vcrifice Sl v = hunet coaschalieon (fommalicn ¢ poriadiu) dr DM ©
Al ameerzebe c ¢ respeemiiba

T p——"——— T R ey

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo




Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

- .
" S compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
I niag m 0 Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 64 di 85
fyrguia)

Art. 116 . Obkigh! gei dator! di lsvaro consermaent: Mimplego
ol wistemy d! acras3a & posizionamento medienis funl

4. | sogget: lorreaton, is durala, O Ndni1 2 od | mauiEiti minimi oy valdith
dsl corsi sono rigonat nelalegato XXI,

Sono saggetly formatan dei corso o fomarona o def corso df
aggiomamenio;

= Regond @ Proviioe Aulonomae, mediante e situlivre lecnche ooerent
nav pevlinre dfedla pravwenione, efo medkanie SYutiue deda emmarone
professonsie aocreditals In conforrytd & modelio o accediamento de-
Iinito o ogre Regrone @ Provincle Autonama af send del DM, r. 186101,

- Minisharo de! lavoro o dede pofitiche sociall, medisnie N persormbe lacn-
co fmpegnee it allivitd del seltoe dells siowazae sul lavoro,

- ISPESL MNAJLY

- Associapion: sindscak dal dos & lvom e o lavoralond, nel setiore Ol
lavon odid & of mgegnonis chvie,

- Organvamy panitetic: istduiti nel seitore dell'eciVein;

- Scuole sdi,

Oudorn ¢ soygeit] indicat! rall'eccondo nlenceno avvalersi df soggellr
formarior! estemi #e proprls stndiurs, guastl ullime dowanno essws In
POS3e150 OOl rdUET SRevisl ael modes O accreiiamento OSnAl In ognd
Regione ¢ Provinga Auonama o sensi dd DM n. 186/01,




ViSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 65 di 85

Art. 117 - Lavori In prossimila di parti athive

1. Feame restanda le disposiziont di eul slfarticolo 83, quanda occorre
elisiiunre lavon In prossemith & hinee elcitrdche o of impianii alelinc: con
padk aliive non prolells o che per creosianze paricolal B debbang
flenere non sullicieniamente protelle, lerme restande le nonme ‘.j' buana
jecnica. si deve rispeltare almena una delie seguenti precaudion:,




Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

- .
' compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
‘ S I nTGg m 0 Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
Cod. C04E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 66 di 85

{scgue)
Art, 117 - Lavori In prossimita di parti gilive
1.

dal lavor;

-

a) meflere luon lensione ed o scurezza le pam 2ibee por WA 1a gurala

I e S W




ViSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 67 di 85

fsegue)

ol inad,

Art. 117 - Lavor! in prossimita i parli altve

h) Posizionare ostacod ngidh =he smpediscano Favvicnamento alle pare




ViSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 68 di 85

{seque)

g T

Art. 117 - Lavor in grossimild di parti allive

¢} lenese in pemanenza, persong, macching operalriol apparecchl di
soBevamanto, pentoggl ed ogni allra aftrezzalorz 3 dslania 0 sicomrza

£

o g

R

Allegato IX - Tabells |

Crstanze & sicuscrza da parll alve di inee slafidcne ¢ oF Impan? alednc!
non prolalie O non Sullkcientamonie prolene da ossorvarsi, nol esecu Hone
di lgvori non aletrici, al noto degll Ingombei dedivant dal kpo dr lavare, delle
alvez rature uilizzals @ dei matedall movimentau, nonché degh sbandamanll
laterali der condution dovudl all apone delvanio e dogh abbassamen di quo
1a dovuli alla condizioni lermecha |Un « nsiona nominale).

DISTANZA MINIMA
COMNSENTITA {m)

a
1<Uns30 3,5
JoAnsi13? 5

7




- . . T
" S I nfag m 0 compreso tra via El Frate e via di Castelleone.

Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 69 di 85

Arl. 149 - Strufture specish

1, Curants [a costruzione o ¥ genselidamenlo di corniclen! dl granda

@ ¢t opere sporgenti dai mufi, dovenc essere edollgle pracouion]
Impedima la caduta, ponendo armalure provvisone Bile a sostenerie lino &
che la stablilié CRTOPEME 94 COMpIRldManie asSicUmLE,




ViSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 70 di 85

[sague)
Art. 181 - Slrullure speciali

1, Duranis la casiruzions o i
cangalldaments o cornicioni
di gronda ¢ di opee sporgenti
dei muri, devono essere adoliane
precaunoni par impediing la
cadula, ponendd armalore
provvisorie alwe & sostenele lino
8 che La stabiMa doWopers sla
completamenie assicraln.

(seque)
Art. 141 - Strutiure speciall

1. Durante [a cosleuniona Qil
consaldamanta di camicion o
gronda @ gi opere aporgent| cai
. davond Bssere adollale
pracauzioni per impecime I3
cadula, ponendo ormalure
provvisorie afe & sosienere fino
o che la siablllia deFopera sla
c:ormluiammnln asskcurate.




ViSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capolu
compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

0go

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 71 di 85

—

Art, 142 - Costruzione di archi, velte & simii

1. Le armplure proevisosie per ia esecuzione di maneini!. qual archi.
volw, archilrevi, pealiabande, solai, scale e di gualsiasi slira opoa
sporgenta dal muro, in cemento amato o In maraiua di ognl genens,
devono essgre coslndie in modo ga assicurare, |n ognl fase del lavod, (2
necessana solidila @ con modalith 18k da conseniing, A géno o cestruzione
ullimala, il lore prograssivo aDDassamento @ disanmo.

e

vl §




ViSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 72 di 85

(srque)

e

Art. 142 . Costruzione ai archi, volle @ simill

2. Lo armaiume proveisens pel grandcs Dpers, COMEe conting per ponk
28 8ico, por Copetiure ad ampia uce ¢ s\imik, che non nonlang negh
schomi di UsO corremie, devono essere eseguile su progelio redallo da un
INgegneie © arcivieio. coredalo dal ralalivi calcoh th sisbiila

(segue)

wEn

Arl. 142 . Coslruzions of archi, volte o simili

3. | cgegn asecudivi, firmati dal progeista di cul gl comma pracedente
ggvono assom ashitl sul poslo di lavoro a richiesia deghl organt di viglanza




) Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
" S i n-l-ag m 0 . compreso tra v?a El Fra'Fe gvia di Caétell.eone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. C04E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 73 di 85
Art. 143 . Posa
delle armature '
o gelle cantine
1. Pama gella posa dele armahig ¢
delle centing & sosiegno delie Opere
@ cui af articolo precedonie, § o

obbligo @ assicurarss oeka resisionze del
teviong O 3ole sirulture sulle gual esse
Oebbono poggrase, In MoJ0 b prevenie
codiment gole armatarg stesse 0 delie
slrutiyrs sollosianii, con parolam

HQUANto & possibe degradarion per
presenta O RcCous
Art. 144 . Aesistens sile armalure ::x :'::: u:';::?.m
1. Le maipie devono ghiranie 0 geite

j » Eventusl] sovraccaichd
SOPPOIIArE CON SiCwier2a, [Bacpiinal one Thattiaro
olro i paso delle sirutiuie, sulda casserpllurh
anche quallo delle paisone o

des sovraccanchi eventuall,
nonchd le soleciazion
dinamiche che possanc das
Iuoyo & vibraziomn duianne L
lasacuziong oo lavor ¢

quelle prodotie dada spinla

dal venlo e delacqus e




WiSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 74 di 85

{edgua)

wEE

Arl. 144 - Resistenta
alle armature

2. \lcarico gravaile

al plede del puntedi di
sasiagno deve easari
opporunnmente disidbuito.

e

Arl. 145 - Disarmo

1. I disasmo delle amalure provwisorie i cui al comma 2 gakartcolo
142 dove essere ellsliualo con caulela dai lavoralan cha hanao noevulo
und formazions adeguaa ¢ myala aie operazion: previste sotio la dwelia
sorveghanzs del capa cantiere © sempra Jopo che il diretiore del lavan ne
abbia data kol ranome.

£
-i'
/

i




) Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
" S i nfag m 0 . compreso tra vfa El Fra’Fe e. via di Caétell.eone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 75 di 85

(eegue)
firt, 145 « Disanng

2. E larg devieto ol disarmare qualsias tipo d armdlurs di saslegno
quando sulle struliuré Insistano canchi acceniali @ lempomansl,

[ - - : . : e pe———




ViSintagma

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 76 di 85

[

Cb. di travl e pllastri;
-10 (4) giornl per casseri

A, Na! disarmo debe armsiurg dels opene in caltetinuz 20 ceving S5560
adoliale & misure precaunenal prvisie calle nome D@1 & @sscuTone

gelle opere  conglomemio cemenlizio

DISARMO OPERE IN
CALCESTRUZZO

Tempi minimi di disarmo:
-3 (2) glorni per sponde

di solette dl luce modesta,
- 24 (12) giorni per punteiii
di travi, archi @ voite;
- 28 (14) giomi per strutture
a shalzo.

Tra paranles! | templ nell'uso
di calcestruzzo confexrionalo
con cemento ad alla resistanra.




ViSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 77 di 85

Art. 146 - Difess delle aperiure

1. Lo aperiure @sciato nat solal o neile piattatorme ol lavero deveno
etsere circondale da normaulo parapetic e da tavola lermaplede oppure
devong 855ar0 coperie ton lavolalo salidanmeate lissalo ¢ O iesisienza
pon infarore @ quelln del piano di calpeslio des ponti di servizio.

CHIUSURA APERTURE NEY PROTEZIONE APFERTURE NEI
SOLAICON TAVOLATO FISS0 SOLAICON PARAPETTO

REGOLAMENTARE

faegue)

Arl. 146 - Difess
dulle pperiure

L] ]

2. Qualora e apenuio
vengang ysale pet ¥
PassagQQio Oi malerigh ©
ok persone. un Lato del
porapeilo pud B3sam
costilulie 08 una Laviera
mobli¢ nov asporiatie,
ona devh atsere aperia
solanio per Il lempo
NECOSSAND al passaggic.




Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

- .
" S compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
I nfag m 0 Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 78 di 85
{seqre)

Art. 148 . Difesa delle aperfure

3. Le aperture rel mun prospicienti if wurolo © vand chnl abbsano Una
prolondild supenore 8 m 0,50 devono esSsare muniie di normals parapelso
o lavole lermapede appure eSseTe convernseniemenie sbarrate in modo J8
mpadies 14 cadula o pessone.

e ——

Art. 147 - Scale
in mur2iura
{in coslruziona)

1. Lungo le ampe ed !
pisneroliol delie scaw |
fisza n costruziong,

N0 iz posa in Opers
delle cnghiare, devono
essery tenull parapets
noTmal con lavoie
lermagede besan
rigidcamenie a struthue
reEsienl

T




Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

- : compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
" S I nll.a g m 0 Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 79 di 85
fegue)
I Art, 147 - Scale
in muratura
i - I-‘ L)
p— I. 2. Il vano-scala devo
—_— i :'J~;‘.{i_ @as0re CoPerto COh una
| — r 'I.| 'm mm'm m’.
- s afezzn del pavinenic
— T del primo plano a dfesa
_ _FEL ’[ E. ook parsone franstant
o 1 3 al pano Wr1ono contro
. 2 Caduta dei malerl
f . -l.
bl -~ T

lsegrue)

Art, 147 - Scale
iy murature

3. Sulle rampe dedle
scale In costrutione
ancora mancani di
prodeni, quUAFa Non
slano sharrale per
Impediryi § transio,
devono assere lissat
Intavolati larghi akmano
60 contmpirl, s guah
devono essere appicall
Iragversnimenta

Iis1et & lagno posli o
distanza non supeniorne
o 40 contimeti




ViSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 80 di 85

Art, 188 - Lavori speciall

1. Prima & proceders alla esecuzione di lavar sulimamad. bt

copertura & simil, fermo 1eslando robblig di pradisparrs misure s |
projazione cofiellvd. deve essera accerialo che C!I.r-EIEh apblnp_n resislen?a
sulligsenle par sostenere Il pogo degli operm é dei matenall di NGO




. Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
V‘ S i n-l-cg m G . compreso tra vfa El Fra’Fe e. via di Caftell.eone.

Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Pag. 81 di 85

Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

(sagus)
Art. 148 - Lavori speciail

2. Nal casoin ouf sia dubbia lale reslsicnza, devono assen cdollal
Inecessan appresiamanih alt a gerantiro |2 incolumil delle persons
addene, disponendo, a seconda dei casi, 1avole sopra g ordslure,
sotlopalchl e facande uso diidonei dispositivi di prodezane Individuale

anlicadue,




Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

- .
" S compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
I n‘I.Gg m 0 Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.
Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L Pag. 82 di 85
{sapue)

Art. 198 - Lavori specialf

2, Nel caso in cul sia oubbia lale resisienza, davoho gisere adoliati

| necedsar apprastamaenti alli a garanting la mcolumith dedie porsone
addelle, disponendo & seconda dal casi, lavdle Sogra lix nrdlluﬂ_e._
goliopalchl # facenao uso di ldonei disposhivi i prolerione ndividudle
anicaduta

™
//




ViSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 83 di 85

(zegue]

e

amticaduia

Arl. 148 - Lavori speciali

2. Nelcaso n o si& dubbia tnle resisierga, devono essare adoltati

| necessan apprestament ath a gaanive la moplumila defe persone
aridatie, disponendd, 8 seconda dai casl lavole sopra i@ orthilyre,
soliopalchl ¢ lagendo vso di idonsi dispositivi dl protezions Indlviduale




ViSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 84 di 85

aam

Art. 149 - Parelofe ¢ cassont

1. Parsiow & cisson devono assoie.

a) ben costnll, con materiall appropriatl @ solid dotah o resisienza
sutficianie.

b) provvist dell'Btinez zaluva adeguata por consentira ai lavoralon di
riparavs 0 crso 0 iuzone d'acqua o di materiall




ViSintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato L

Pag. 85 di 85

(tegue)

dan

2. La costruzione, ia

LR

Art. 148 - Paralole e cassoni

slslemazione, |a raslommaziona
0 lo smaniellamento di una
paraioea o di uh Cassone
deviond essara eflattual
soflanio soho b dratia
sorveghania di un pigposto.

(regue)

L]

Arl. 149 - Paralole ¢ cassonl

3. U dgtors o lsvormn assicura che
le pamainie € | casson vengano
ispezional a4 mionvall regola.




Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
" Si n-I-O g ma compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento

ALLEGATO “O" — CADUTA DALL'ALTO

Tutte le attivita’ che prevedono il rischio di caduta dall’alto dovranno essere espletate
conformemente ai sensi delle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in
materia ed a quelle che potranno essere successivamente emanate, anche in corso di
esecuzione dei lavori.

Il presente allegato (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo) contiene: un
compendio specifico per il rischio di caduta dall'alto.




WASintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

compreso tra via El Frate e via di Castelleone.

Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla

riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato O

Pag.1dil1

CADUTE DALL'ALTO

Analisi delle tipologie di caduta

1. Caduta libera:

. & una caduta dove l2 distanza di
caduta, prima che il sistema dl arresto
di caduta inizi a prendere il carice, &
superiore a 600 mm sia in direzione
verticale, sla lungo un pendio sul quale
non & possibile camininara senza
Fassistenza di tn corrimano.

. La massima altezza di caduta libera
consentita & Hmitata a 1500 mm,
salvo per gii adderti al montaggio ed
allo smontaggio del ponteggi metallicl
che utiiizzano Idonel "slstermi
anticaduta “, per i quali, tale aitezza,
vieng estesa fino a 4000 rm _con le
cohdizioni grev&ste dal D.01. 22 maggio
1992, n, 466 - Regolamento recante il
riconoscimento di efficacia di un
sistema individuale per ghl addetti al
maontaggio ed allo smontagglo dei
ponteggl metallici.




VASintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
compreso tra via El Frate e via di Castelleone.

Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato O

Pag.2dil1l

1. Caduta libera:

o |

5
?9 1} Sar = ih

{im mind

Ad esempio, la massima
distanza di arresto con una
caduta libera di 4 metri e
con un sistema anticaduta
costituito da una
imbracatura per il corpo e
cordino con assorbitore di
energia integrato, non pud
essere superiore a 5,75
metri

Caduta libera limitata:& una
caduta dove |a distanza di
caduta libera, prima che il
sistema di arresto di caduta
inizia a prendere il carico, e
uguale o inferiore a 600 mMm
sia in direzione verticale, sia su
un pendio sul quale non &
ossibile camminare senza
‘assistenza di un corrimano,

Ad esempio, la massima
distanza di arresto ¢on una
caduta libera pari a 0,6 metri e
con un sistema anticaduta
costituito da una imbracatura
per il corpo € un dispositivo
anticaduta su linea rigida
verticale, non pud essere
superiore ad 1 metro.

2. Caduta libera limitata:




WASintagma

Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo
compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato O Pag.3dil1

3. Caduta contenuta:

& una caduta dove la persona che
sta cadendo & trattenuta
dalf'azione cambinata di una
idonen posizione
delY’ancoraggio, lunghezza del
cordino e dispositivo di
trattenuta. In tale modalita di
caduta, la massima distanza di
arresto, in qualsiasi condizione, non,
pud essere superiore a 600 mm, sia
in direzione verticale, sia su un
pendio dove & possibile camminare
senza l'assistenza di un corrimano.




Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

" S i n-I-G g ma compreso tra via El Frate e via di Castelleone.
Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070

Piano di sicurezza e coordinamento — allegato O Pag. 4di 11l

4. Caduta totalmente prevenuta:

situazione in culi si realizza |la condizione di .
prevenzione totale di rischio di caduta dall’alto, 1
tramite un sistema di trattenuta che impedisce al g
lavoratore di!raggiquere |a zona in cui sussiste il g :
rischio di caduta dall’alto. i ¥

Caduta tolelmete Fatenuie - cadute impossibila




Movimento franoso del versante collinare in Deruta capoluogo

" S i n-I-G g ma compreso tra via El Frate e via di Castelleone.

Primo intervento di messa in sicurezza finalizzato alla
riapertura della circolazione su via di Castelleone.

Cod. CO4E0070 Piano di sicurezza e coordinamento — allegato O Pag.5di11

Priorita dei livelli di protezione

I - CADUT. AL P A

| I - CADUTA CONTENUTA |

III - CADUTA LIBERA LIMITATA

IV - CADUTA LIBERA

» associabilita dei sistemi con la tipologia di intervento;

Caratteristiche dei sistemi e dei
componenti anticaduta e dei punti di
ancoraggio in copertura

Nella scelta dei sistemi e dei componenti anticaduta e dei
punti di ancoraggio, sempre compatibilmente con la
sicurezza, si deve tenere conto di:

Tipologia della copertura
Lunghezza della falda

Ostacoli presenti nella copertura

Distanza di caduta

. Disponibilita e adeguatezza dei punti di ancoraggio

Liberta di movimento: lunghezze adeguate dei vari
cordini;
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Criteri di progettazione

. Benché non sia compito del progettista di un sistema
anticaduta verificare il futuro corretto uso dei DPI anticaduta
utilizzati da parte di artigiani durante lavori vari sulla
copertura, & essenziale che il progettista abbia nozioni sull‘uso
dei vari tipi di ancoraggi con i vari tipi di Dispositivi Anticaduta,
in modo da poter progettare ed installare un sistema
d’ancoraggi che consenta "accesso sicuro a tutte |e zone della
copertura stessa.

Campo di lavoro

tutta la coperfura deve essere profetta

i “per transito ed esecuzione di lavori sulfa copertura, la possibilita di
] spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie delle
L COpEtUre in oggetto di progettazione;” .

E Semndo quanto rlportato nel regolamemo della reg:one loscana 5ulle cadute da!l alto
!

. Nella progettazione di un sistema di protezione dalle cadute degli
operatori addetti alle future manutenzioni sulle coperture, si hanno
grandi difficolta nel definire con sscurezza qua[e sia il campo di Iavoro
da proteggere.

AT R e e e e R e A e e se T R

Infatti & praticamente impossibile stabilire , a priori, dove dovranno
intervenire gli operatorl e per quale tipologia di lavoro.

E’ pertanto essenziale che a livello progettuale vengano valutate tutte
le possibilita di pericolo e vengano prese tutte le precauzioni,
ragionevolmente attuabili, per garantire la futura sicurezza durante i
lavor! temporanei di manutenzione ordinaria.
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Campo di lavoro utilizzabile con i vari
ancoraggi/dispositivi anticaduta.

. 1 vari tipi di ancoraqgi { fissi o mobili) impiegati con i vari tipi di dispositivi
anticaduta { fissi o moblli) possono delimitare aree dl lavoro con estensioni
molto diverse tra di loro e queste differenti aree proteggibili devono essere
valutate per effettuare una corretta analisi dei rischi su coperture di tipologia
differente che necessiteranno I'utilizzo di sistemi anticaduta differenti.

B Risulta sempre molto evidente una possibilita di caduta lungo |a pendenza di
una falda , mentre esiste anche la possibilitad di cadute laterali che spesso
non vengono tenute in conto nella progettazione di un sistema anticaduta ,
perché si sopravalutano le posslbilita tecniche dei vari dispositivi anticaduta.

Solo conoscendo le possibilita di utilizzo del vari dispositivi anticaduta in
unione con i vari tipi di ancoraggl esistenti si riesce a progettare un
sistema anticaduta che non sia solo una formale applicazione di una
norma, ma che effettivamente sia in grado dl evitare cadutte.

Effetto pendolo

. Quando esiste il rischio di
caduta in prossimita di una
estremita di una linea di
ancoraggio flessibile, pud
accadere che il dispositivo
mobile di ancoraggio scivoli
lungo la linea flessibile verso il
centro della linea, trascinando
con se il lavoratore,
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Effetto pendolo

La consistenza di questo
effetto dipendera sia dal
8rado di attrito tra il
ispositivo mobile e la linea
di ancora?gio sia dalla
distanza fra g1i ancoraggi
(fjella linea, sia dal tipo di
une.

Nel caso ci sia la possibilita
che il lavoratore durante
l'effetto pendolo incontri un
ostacolo e necessario
prevedere una
configurazione diversa della
linea di ancoraggio {per
esempio, un ancoraggio
intermedio sopra I'ostacolo)
0 un sistema alternativo
(per esempio, una guida
rigida).

L dmawa oo dei pom & arcorapie i® pam Al & soell i deyw A demeno wee
S 54 ofa fugel farduarnly 5 6 gar' 4 ovten l'efielto pendole

CFELARE OLTIE AL I DELLA FERFINDICCLARE DA ANTO DI
ANCORAZ QO CREAMD LTFFTTD ANDOLD
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Spazio libero di caduta in sicurezza

In un sistema di arresto caduta, un elemento importante
da valutare & lo spazio libero di caduta in sicurezza, sotto
il sistema di arresto, necessario a consentire una caduta
senza che il lavoratore urti contro il suolo o altri
ostacoli analoghi.

. Tale spazio libero dipendera dal tipo di sistema di arresto
caduta impiegato.

Spazio libero di caduta in sicurezza

In un sistema di arresto
caduta, un elemento
importante da valutare & lo
spazio libero di caduta in
sicurezza, sotto il sistema di
arresto, necessario a
consentire una caduta senza
che il lavoratore urti contro il

suolo o altri ostacoli analoghi.

Tale spazio libero
dipendera dal tipo di
sistema di arresto cadufa
impiegato.
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Spazio libero di caduta in sicurezza

! Distanza dl partenza

b 7 L . g B
] &
L b | 'Fréccia delia lines di ancoraggio

S
Lunghezza del cordino L

2 (1.7 % sos)
)i:’ \ - ,\———I " Allungamento-dali-assorbitore di-
=l

energia, massimo = 1,75 m
4 (1.5 min)

Altezza dell’attacco
3 it min dellimbracatura rispetto al piede
della petsona=1,5m

{

dt L ol crenw) s rzonkaio con
etrdino - ustrlasoin di et

[

Spazio libero residuo,
minimo = 1,0 m

Spazio libero di caduta in sicurezza

»

~Distanza.dipartenza

Corsa del dispusitivo su finea di
ancoraggio flessibile verticale,
massimo = 1,0 m (**)

iunghezza del cordino L (*)

s X Alterza dell’attacco
* dell'imbracatura rispetto al plede
i § (1 eninl della persona = 1,5m

== ﬁ._r\_——i Spazto-l!benn residuo,

i minimo = 1,0 m
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