SCARICHE ATMOSFERICHE
Misure tecniche di prevenzione

Deccorre stabilire le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere, quali ad es. | ponteggi metallici, le gru, gli impéanti di betonaggio,

SICUREZZA

le baracche metalliche, oitre le quali le stesse non risuitanc pid autoprotette e si rende guindi necessaria la protezione contra ke scariche atmosferiche,
con riferimento a g itto dalle norme pils recenti CEl “Protezione di strutture contra i fulmini®, applicando le indicazioni forite per le
strutture di classe F

zioni provvisarie”.
Qualora le struttune

da proteggere contra le scaniche atmosferiche occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:

| ponteggi metallici e ke strutture metaliche di armatura devono essere collegate a terra almeno ogni 25 metri di sviluppa lineare, con un
minimo di 2 punt dispersori;

a Le gru devano essere collegate a terra su almeno 4 punti dispersors;

] Gli impianti di betonaggio devono essere collegati a terra su almeno 2 punti dispersors
"

=

Le baracche metalliche devano essere collegate a terra su almena 2 punti di
I depasiti di mate:

imente nfiammabile od esplodente devonao essere collsgati a terra su almena 4 puniti dispersari e, ove ded caso,
o di captazione

a per la protesione contro le scariche atmesferiche deve essere interconnesso con Fimpianto per i collegamenti
edettrici a terra e venire quindi a costituine un unica impianto di dispersione;
-] La sezione minima dei canduttari di terra non deve essere inferiore a 35 mm®

Qualora eventuali scariche atmaosferiche pessanc costituire pericolo diretto sull esercizio delle attivita di cantiere, come ned casa di kavori con Fimpiego

di esplosivi e brillamento elettrico delle mine, deve essere installato un idoneo sistemna di segnalazione di temporali entro un raggio di 10 Km al fine
di consentire ka sospensione delle attivita di cui sopra.
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In presenza di temparali, guanda sianc da temere scariche atmaosferiche che possono interessare il cantiere, devono essere tempestiamente scspese
Ie | ni che espongono i lavoratori ai rischi conseguenti |felgorazione, cadute a vello, cadute dall'alto) in particolare: attivits sui pontegsi

ferni 0 a contatto con grandi masse metalliche, attivith di manipolarione e di mavimentazione di materiali facilmente inflammabili od
esplodenti, attivitd di carcamento e di brillamento eletirico delle mine.

Procedure di emergenza

a costituire pericolo per esplosione
© incendic. Prima di riprendere i Bworo & necessario verfficare [a stabilza delle opere provvisionali e degli impianti interessati dallevento. Gli

impéanti di protezione contro le scariche atmosferiche possano risulftare danneggiati & devono essere verificati in tutte le loro parti affinché ne sia
garantits lintegrits e I'efficienza.
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