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Fune di ancoraggio sommitale in acciaio grado 1960 N/mmq     

Fune di ancoraggio al piede in acciaio  grado 1960 N/mmq                 

Piastre di ripartizione in acciaio grezzo 150x150x8mm                     

rivestimento in lega Galmac Zn-5%Al in accordo a UNI EN 10264-2 Classe B 

rivestimento in lega Galmac Zn-5%Al in accordo a UNI EN 10244-2 Classe B 
avente diametro 12mm in accordo alle specifiche di progetto

avente diametro 12mm in accordo alle specifiche di progetto

Fune in acciaio di rinforzo a Losanga di diametro 12 mm ( (UNI EN 12385-4)
rivestita in lega Galmac (ZN-5%AL)  (EN 10264-2, Classe B) 
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Geocomposito metallico formato da una rete a
doppia torsione tipo 8x10, filo dal diametro di
2.7 mm (EN 10223-3; EN 10218) rivestito in
lega Galmac (Zn-5%Al) (EN 10244 - Classe
A). Inoltre, in fase di produzione è accoppiata
ad una geostuoia tridmensionale in filamenti di
polipropilene.

Geocomposito tipo MACMAT R18127 GN
o equivalente

Sovrapposizione

RIVESTIMENTO IN ADERENZA

PIASTRA DI RIPARTIZIONE

FUNE LONGITUDINALE DI MONTE

BARRA DI ANCORAGGIO

FUNE LONGITUDINALE DI VALLE

Piastra in acciaio grezzo
150x150x8mm

Ancoraggio in barre in acciaio B450C
di lunghezza 2/3m e diametro 24mm
in accordo alle specifiche tecniche di
progetto. Geocomposito metallico costituito da rete a doppia torsione

tipo 8x10 filo dal diametro di 2,70 mm accoppiata in fase di
produzione ad una geostuoia tridmensionale in filamenti di
polipropilene.
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Realizzazione del foro 
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PNRR M2C4I2.1b -  MISSIONE 2. COMPONENTE 4. INVESTIMENTO 2.1b
MISURE PER LA GESTIONE DI RISCHIO ALLUVIONE E PER LA

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO:
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO RELATIVO AI VERSANTI

SOTTOSTANTI IL CENTRO STORICO DI DERUTA

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Deruta
Provincia di Perugia

Regione Umbria

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Calcestruzzo per magroni classe C12/15 (UNI 11104)
Massima dimensione aggregati ................  40 mm
Classe d'esposizione ambientale: ............   X0
Pali e micropali_ Calcestruzzo classe C25/30 (UNI 11104)

Classe d'esposizione ambientale: ...............................................   XC2
Copriferro nominale minimo (pali): ..............................................   60 mm

Classe di consistenza: ................................................................   S5 (UNI EN 206-1)
Massimo rapporto acqua/cemento: .............................................   0,6
Contenuto minimo cemento: .......................................................   300 kg/mc

Massima dimensione aggregati: .................................................   20mm

Tipo di cemento: ..........................................................................   Portland 325

Cordolo_ Calcestruzzo classe C32/40 (UNI 11104)

Classe d'esposizione ambientale: ...............................................   XC4
Copriferro nominale minimo: .......................................................   40 mm

Classe di consistenza: ................................................................   S4 (UNI EN 206-1)
Massimo rapporto acqua/cemento: .............................................   0,5
Contenuto minimo cemento: .......................................................   340 kg/mc

Massima dimensione aggregati: .................................................   20mm

Tipo di cemento: ..........................................................................   Portland 325

- In fase di stagionatura dei getti con temperature dell'aria superiori a 25°C o in presenta di forte irraggiamento
- In fase di stagionatura dei getti impedire il dilavamento superficiale dei getti per pioggia o ruscellamento d'acqua
- Il getto con temperature dell'aria inferiori a 5°C deve essere autorizzata dalla Direzione Lavori Strutturale

- Tutte le caratteristiche sopra indicate per il calcestruzzo devono essere riportate nella bolla di consegna.

Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia conforme del relativo certificato, con data non anteriore a tre mesi,

Acciaio per c.a. in barre ad aderenza migliorata tipo B450C contr.

emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del controllo in stabilimento.

- E' vietata qualunque aggiunta d'acqua al calcestruzzo in cantiere

- Controllo di accettazione per il calcestruzzo (D.M. 14/1/08)

- Prima di ogni getto avvisare la Direzione Lavori Strutturale

  solare o di vento, procedere a bagnatura delle superfici già indurite

L'acciaio fornito dovrà essere di tipo saldabile.

2

f   > 450 N/mm 2
tkf   > 540 N/mm- A  > 12%-5

SPECIFICHE GENERALI

Smusso spigoli Copriferro Piegature acciaio di armatura

≤ ≤ 
< ≤ 

< ≤  

< 

Acciaio per carpenterie e micropali 

Copriferro nominale minimo (micropali): .....................................   40 mm

S355J0 
Legno 
Massiccio strutturale classe C40 (EN338)
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